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UCX
16-120mm

RACCORD
COMBI TUILES

APPLICATION
• Pour pente comprise entre 15 et 90°
• Epaisseur de profil de tuile 16-120 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Etanchéité parfaite
• Installation facile
• Résiste aux UV et aux intempéries
• Mousse de calfeutrage
• Sans plomb
• Bavette extra longue en aluminium pour 
 épouser parfaitement la forme des tuiles
 

MATÉRIAUX 
• Aluminium
• Couleur gris anthracite RAL 7043

C2A C4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140

DIMENSIONS DISPONIBLES [CM]
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13 2 46 5 7

E
Gouttière de 100 mm

UCX C2A 13E UCX C2A 2E UCX C2A 46EE UCX C2A 5EE UCX C2A 7E
UCX C4A 13E UCX C4A 2E UCX C4A 46EE UCX C4A 5EE UCX C4A 7E
UCX F4A 13E UCX F4A 2E UCX F4A 46EE UCX F4A 5EE UCX F4A 7E

E 100mm

UCX F6A 13E UCX F6A 2E UCX F6A 46EE UCX F6A 5EE UCX F6A 7E
UCX M4A 13E UCX M4A 2E UCX M4A 46EE UCX M4A 5EE UCX M4A 7E
UCX M6A 13E UCX M6A 2E UCX M6A 46EE UCX M6A 5EE UCX M6A 7E
UCX M8A 13E UCX M8A 2E UCX M8A 46EE UCX M8A 5EE UCX M8A 7E
UCX M10A 13E UCX M10 2E UCX M10 46EE UCX M10 5EE UCX M10 7E
UCX P6A 13E UCX P6A 2E UCX P6A 46EE UCX P6A 5EE UCX P6A 7E
UCX S6A 13E UCX S6A 2E UCX S6A 46EE UCX S6A 5EE UCX S6A 7E
UCX S8A 13E UCX S8A 2E UCX S8A 46EE UCX S8A 5EE UCX S8A 7E
UCX U4A  13E UCX U4A 2E UCX U4A 46EE UCX U4A 5EE UCX U4A 7E
UCX U8A  13E UCX U8A 2E UCX U8A 46EE UCX U8A 5EE UCX U8A 7E

F
Gouttière de 120 mm

UCX C2A 13F UCX C2A 2F UCX C2A 46FE UCX C2A 5FE
UCX C4A 13F UCX C4A 2F UCX C4A 46FE UCX C4A 5FE
UCX F4A 13F UCX F4A 2F UCX F4A 46FE UCX F4A 5FE

E 100mm

UCX F6A 13F UCX F6A 2F UCX F6A 46FE UCX F6A 5FE
UCX M4A 13F UCX M4A 2F UCX M4A 46FE UCX M4A 5FE
UCX M6A 13F UCX M6A 2F UCX M6A 46FE UCX M6A 5FE
UCX M8A 13F UCX M8A 2F UCX M8A 46FE UCX M8A 5FE
UCX M10A 13F UCX M10 2F UCX M10 46FE UCX M10 5FE
UCX P6A 13F UCX P6A 2F UCX P6A 46FE UCX P6A 5FE
UCX S6A 13F UCX S6A 2F UCX S6A 46FE UCX S6A 5FE
UCX S8A 13F UCX S8A 2F UCX S8A 46FE UCX S8A 5FE
UCX U4A  13F UCX U4A 2F UCX U4A 46FE UCX U4A 5FE
UCX U8A 13F UCX U8A 2F UCX U8A 46FE UCX U8A 5FE

G
Gouttière de 140 mm

UCX C2A 13G UCX C2A 2G UCX C2A 46GE UCX C2A 5GE
UCX C4A 13G UCX C4A 2G UCX C4A 46GE UCX C4A 5GE
UCX F4A 13G UCX F4A 2G UCX F4A 46GE UCX F4A 5GE

E 100mm

UCX F6A 13G UCX F6A 2G UCX F6A 46GE UCX F6A 5GE
UCX M4A 13G UCX M4A 2G UCX M4A 46GE UCX M4A 5GE
UCX M6A 13G UCX M6A 2G UCX M6A 46GE UCX M6A 5GE
UCX M8A 13G UCX M8A 2G UCX M8A 46GE UCX M8A 5GE
UCX M10A 13G UCX M10 2G UCX M10 46GE UCX M10 5GE
UCX P6A 13G UCX P6A 2G UCX P6A 46GE UCX P6A 5GE
UCX S6A 13G UCX S6A 2G UCX S6A 46GE UCX S6A 5GE
UCX S8A 13G UCX S8A 2G UCX S8A 46GE UCX S8A 5GE
UCX U4A  13G UCX U4A 2G UCX U4A 46GE UCX U4A 5GE
UCX U8A 13G UCX U8A 2G UCX U8A 46GE UCX U8A 5GE

E 100mm

F 120mm

G 140mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


